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Kontrakt V - Renowacja kanalu tranzytowego
sciekow oczyszczonych

KONTRAKT V

Renowacja kanahlu tranzytowego sciekow oczyszczonych
RENOWACJA KANALU TEOCZNEGO SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Stan realizacji: w trakcie realizacji

Inzynier Kontraktu: konsorcjum firm: Biuro Ustug Inwestycyjnych Ciechanski & Hatadaj Sp.j. i Tebodin
SAP - Projekt Sp. z o. o.

Czas realizacji: 11.03.2015 - 30.08.2015r.

Wartos¢ umowy brutto: 23 853 259,09 zt

Wykonawca: Konsorcjum firm: MOLEWSKI Sp. z 0.0., BLEJKAN SA, INVEST DEVELOPMENT Sp. z

0.0. Zakres:

remont przewodu ttocznego sciekdéw oczyszczonych - ok. 5,8 km

remont komor zasuw,

wymiana studzienek odpowietrzajacych oraz zaworéow odpowietrzajacych,
wymiana studzienek odwadniajacych wraz z zasuwami ziemnymi,
wymiana rurociaggéw Dn 600 z remontem filaréw (podpér),

remont rurociggu Dn 800;
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RENOWACJA KANALU OTWARTEGO SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
Stan realizacji: zakonczono

Inzynier Kontraktu: konsorcjum firm: Biuro Ustug Inwestycyjnych Ciechanski & Hatadaj Sp. j. i Tebodin
SAP - Projekt Sp. z o0.0.

Wykonawca: Zwiazek Spotek Wodnych w Piotrkowie Trybunalskim
Czas realizacji: 04.03.2014r. - 04.12.2014r.

Wartos¢ umowy brutto: 4 243 500,00 z}

Zakres:

konserwacja kanatlu otwartego sciekow oczyszczonych - ok. 7 km

1. naprawa dna i skarp kanatu (usuniecie drzew, pni i krzakéw, oczyszczenie skarp i dna rowu z
roslinnosci i namutéw, likwidacja azurowych ptyt zelbetowych wytozenie dna i skarp kanatu ptytami
zelbetowymi, azurowymi),
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. naprawa stopni zelbetowych oraz stopni przy przepustach i zastawkach,

. naprawa ubezpieczen przy wlotach i wylotach przepustoéw z wymiang na ubezpieczenia jak przy
stopniach,

. wymiana lub naprawa wylotéw drenarskich z sieci drenowania gruntéw rolnych,

. wymiana ogrodzenia znajdujacego sie na wylocie z kanatu ttocznego przy rowie otwartym.



